Спецификация

	СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
	ПУНКТ
	ДАННЫЕ

	Состояние контейнера
	Cav.Нет
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	Максимум. объем
	750mL

	
	Максимум. диаметр контейнера
	Φ50мм ~ Φ70мм

	
	Диапазон диаметра шеи
	Φ30мм~ Φ40мм

	
	Максимум. высота преформы
	

	
	Контейнерный интервал
	76.2 мм

	
	Выход 500 мл (ч/ч)
	5500-6000

	Электрическая система
	напряжение
	220 / 380V

	
	частота
	50 / 60Hz

	
	Сервисная мощность
	30-40kw / ч

	
	Суммарная мощность
	65kw

	Воздушная система
	Рабочее давление воздуха
	8 ~ 10bar

	
	Расход воздуха низкого давления
	2.0 ~ 3.0 м3 / мин

	
	Давление продувочного воздуха
	26 ~ 35bar

	
	Расход воздуха под высоким давлением
	3-4m3 / мин

	Охлаждающая вода
(темп.≤18℃)
	Давление
	2bar

	
	Водный поток
	2 м3 / ч

	Вес
	Всего
	5.5T

	размер машины
	Основная машина(Д×Ш×В)
	4750mm × 2050mm × 2100mm

	
	Загрузчик преформ (Д×Ш×В)
	2550mm × 1527mm × 2600mm

	
	Макет(Д×Ш×В)
	6500mm × 5000mm × 2600mm



Примечание：1. Из-за постоянных требований к НИОКР приведенный выше параметр приведен только для справки.
2. Если у клиента есть особые требования к компонентам, отличающимся от приведенного выше списка, мы имеем право повторно указать цену.

