	Главная машина
	Товар
	20L-1
	5L-1
	2L-2

	Технические характеристики изделия
	Максимум. объем продукта (л/кав.)
	20
	5.5
	2

	
	Максимум. размер горловины преформы (мм)
	200
	150
	100

	
	Максимум. диаметр изделия (мм)
	400
	200
	110

	
	Максимум. высота изделия (мм)
	600
	400
	300

	
	Кариес
	1
	1
	4

	Выдувная часть
	Сила штампа (кН)
	150
	120
	500

	
	Ход матрицы (мм)
	340
	200
	160

	
	Толщина
	регулируемый
	регулируемый
	регулируемый

	
	Расстояние между пресс-формами (мм)
	/
	/
	≧120

	
	Макс. Растяжка ход (мм)
	500
	400
0.8-1.0
350
1.2-2.8
300
	360

	
	Рабочее давление (МПа)
	0.8-1.0
	
	0.8-1.0

	
	Расход рабочего давления воздуха (1тр/мин)
	560
	
	200

	
	Давление продувки (МПа)
	1.2-2.8
	
	1.2-2.8

	
	Расход продувочного воздуха (1тр/мин)
	650
	
	300

	
	производительность (шт/ч)
	250
	1000-1600
	1000-1800

	
	Размер машины (ДхШхВ)(м)
	2.15 *0.75*1.65
	1.9*0.63*1.62
	1.58 *0.615*1.69

	
	Вес машины (кг)
	1000
	800
	650

	Духовка
	Температурный класс (норма)
	8
	8
	8

	
	Время нагрева (с)
	90-200
	90-200
	90-200

	
	Напряжение (В)
	220
	220 или как ваш запрос
	220 или по вашему запросу

	
	Частота (Гц)
	50/60
	50/ 60
	50/60

	
	Общая мощность (кВт)
	15-40
	16
	16

	
	Размер духовки (ДхШхВ)
	2.72 *0.68*1.61
	1.77 *0.59*1.48
	1.78 *0.58*1.37

	
	Вес печи (кг)
	400
	250
	250
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