Технические параметры Автоматических ополаскивателей тары ZPК-12 / ZPК-16 / ZPК-18 / ZPК-30
	Модель
	Технические параметры

	
	Ополаскивающих элементов
	Производительность
	Мощность главного двигателя
	Мощность подъемного двигателя
	Высота бутылки
	Диаметр бутылки
	Расход воды
	Габариты    

	
	штук
	б / ч
	kw
	kw
	mm
	mm
	m3 / ч
	mm

	ZPK-12
	12
	2000
	1.2
	0.37
	140-360
	≤100
	0.5
	1400×1200×1800

	ZPK-16
	16
	3000
	1.5
	0.37
	
	
	0.7
	1550×1430×1900

	ZPK-18
	18
	5000
	1.5
	0.45
	
	
	1.1
	1650×1800×1900

	ZPK-30
	30
	8000
	2
	0.5
	
	
	2.1
	2200×2000×2100



Быстрая скорость мытья бутылок
  Скорость мойки бутылок в этой серии машин достигает 2000-8000 бутылок в час, что позволяет сэкономить больше времени и труда.

Высокая эффективность работы.
  Машина использует регулирование скорости преобразования частоты, и вы можете регулировать скорость в соответствии с производственным графиком в любое время.

Меньшее потребление воды
  Машина имеет промывочный канал, который позволяет экономить воду.

Тщательная мойка
  Время мойки и опорожнения бутылок жестко контролируется шунтирующим клапаном. Бутылка тщательно ополаскивается, и после опорожнения бутылки нет воды.

Простота операций
  Машина полностью автоматическая и легко регулируется при необходимости.

Большой диапазон применения
  Машина подходит для большинства обычных бутылок, за исключением некоторых бутылок специальной формы.

Высококачественный зажим
  Высококачественный зажим обеспечивает безопасную работу и длительное использование.

[bookmark: _GoBack]Ограничители
  Стопоры/ограничители на каждой части помогают защитить машину всякий раз, когда машина останавливается из-за отказа.
